BEZPECNOSTNI LIST . _ FaN
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q uIC k—m|x

ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)
Datum vydani/verze ¢.: 16. 7. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: FKT Turbo Rychletvrdnouci flexibilni lepidlo

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: FKT Turbo Rychletvrdnouci flexibilni lepidlo
Dalsi nazvy: strasser FKT Flexkleber Turbo

Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

UFI: 7K22-S0TJ-J005-8Q06

Produktové ¢islo: 77843

1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Uréend pouZiti: Lepici malta.
Urceno pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace

Nedoporucena pouziti: Nejsou znama.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Adresa: Mihleneschweg 6, D-49090 Osnabriick, Némecko
Telefon: +49 (0)541 601-01

WWW:

Dodavatel: quick-mix k.s.

Adresa: Vinohradska 1112/82, Brno 618 00, CR
Identifikaéni ¢islo: 25522523

Telefon: +420 515 500 822

Fax: +420 239 017 726

WWW: www.quick-mix.cz

Email odborné zpiisobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: info@infobl.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nep¥etrZita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natfizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natfizeni (ES) €. 1272/2008

Drazdi kuzi. Zptsobuje vazné poskozeni o¢i. Miize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Prach vznikajici ze suché smési muze drazdit dychaci cesty. Opakované vdechovani vét§iho mnozstvi prachu
zvysuje riziko onemocnéni plic. Jakmile sucha smés ptijde do kontaktu s vodou nebo se stane vlhkou, vznikne
siln¢ alkalickd smés. Z divodu vysoké alkality mtze vlhkd malta vyvolavat podrazdéni pokozky a o¢i.
Piedev8im pfi del§im kontaktu s pokoZkou (napi. kolena ve vlhké malté) vznika v disledku alkality nebezpeci
poskozeni pokozky, pti vniknuti do o¢i hrozi vazné poskozeni oci.

Plny text v8ech klasifikaci a standardnich vét o nebezpeénosti je uveden v oddile 16.
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2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: FKT Turbo Rychletvrdnouci flexibilni lepidlo
Nebezpecné latky: Portlandsky cement
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
3
Signalni slovo: Nebezpedi

Standardni véty o nebezpec¢nosti: | H315 Drazdi kiazi.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékaiskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a
mydla.

P332 + P313 Pii podrazdeéni ktize: Vyhledejte 1€kaiskou pomoc/oSetieni.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrng
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékate.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrante obsah do nadob stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech
odpadt. Prazdny obal odlozit do nadob ttidéného nebo komunalniho
odpadu.

Dopliyjici informace na §titku: -

2.3 DalSi nebezpec¢nost
Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

Produkt ma nizky obsah Sestivazného chromu na zakladé redukénich cinidel, proto neexistuje nebezpeci
senzibilizace. Ve formé& hotové pro pouziti po ptidani vody ¢ini obsah rozpustného Sestivazného chromu (VI)
maximalné 0,0002 % susiny obsazeného cementu (< 2 ppm). Pfedpokladem pro i¢innost redukce chromatu je
spravné skladovani v suchu a dodrzovani maximalni doby skladovani.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési
Sucha malta z mineralnich pojiv a pfimési.

In@exové éislo
C}'slo CAS
Cislo ES

Koncentrace
(% hm.)

Klasifikace podle nafizeni

Identifikator vyrobku (ES) &. 1272/2008

Kre‘mfn (Solqr?nost' registrace) 25 _ 50 0% 14808-60-7 Latka lilem ll;la3|f|!<o,vana
(vynat z povi 1 regl 238-878-4 Jjako nebezpecna
- Skin Irrit. 2; H315
Portlandsky cement * 25-50 % 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318
266-043-4 STOT SE 3; H335
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Disperzni prasek na bazi kopolymeru 25-10% - Agquatic Chronic 3; H412

Calcium-diformiat <25% 544-17-2 Eye Irrit. 2; H319
208-863-7

*slinek portlandského cementu je podle ¢lanku 2.7 (b) a pfilohy V nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) vynat
Z povinnosti registrace.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Ve vsSech pripadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyz symptomy pfetrvavaji,
vyhledejte Iékatskou pomoc.

Vdechnuti: Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu a teple. Pti potizich
konzultovat s 1ékatem.

Styk s kuzi: Sundat znecistény odév. Zasazené misto ihned omyt vodou a mydlem a dikladné
oplachnout vodou. Pii potiZich konzultovat s 1ékafem.

Styk s okem: Vyjmout kontaktni cocky. Okamzit€ vyplachovat Siroce oteviené oCi proudem
tekouci vlazné vody n€kolik minut a konzultovat s 1ékafem.

PoZiti: NEVYVOLAVAT ZVRACENI! Vyplachnout usta vodou, dat postizenému bohat&

napit vody a okamzité vyhledat lékate.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a acinky

Vdechovanim: Podrazdéni sliznice. Mlize zpisobit podrazdéni dychacich cest.
Stykem s kuzi: Drazdi kuzi.
Stykem s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Poznamky pro lékate: 1éCit podle symptomul.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva: Produkt neni ani v dodané formé ani v kone¢ném vyrobnim smésném stavu hoilavy.
Hasici prostiedky a opatieni k haseni pozaru urcit podle okoli pozaru.
Nevhodna hasiva: Proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpe¢nost vyplyvajici z latky nebo smési
Z&dna zvl&stni opatieni nejsou pozadovana.

5.3 Pokyny pro hasice
Zabranit uniku pouzitych hasicich prostfedkid do kanalizace a vodnich zdroja.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostitedky a nouzové postupy
Zamezit tvorb¢€ prachu. Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. Zajistit dostate¢né vétrani. Nevdechovat prach.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Zabranit piistupu osobam bez ochrannych prostredkd.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Nenechat uniknout do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod (dochazi ke zvyseni pH).

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Rozsypany produkt mechanicky zamést smetadkem nebo vysat a zneciStény produkt ulozit do nadob pro sbér
odpadu. Odstranéni odpadu viz oddil 13. PouZit neutraliza¢ni ¢inidlo.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilt 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Zajistit dostate¢né vétrani pracovniho prostoru. Zabranit tvorbé prachu. Zamezit kontaktu s kizi a o¢ima.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky viz oddil 8. Kontaminovany pracovni odév mutze byt znovu pouzit
po dikladném vy¢isténi. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist,
nepit, nekoufit. Uchovavat oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Zamezeni tiniku do Zivotniho prostiedi:
Zabranit iniktim prachu z nadob a vzniku prasnosti. PoSkozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak

1ze udinit bez rizika. Pfi Uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v ptvodnich té€sné uzavienych nadobach na suchém misté oddélené od potravin, ndpoji a krmiv.
Chranit pfed vlhkosti a vodou. Neskladovat spole¢né s kyselinami.

Dbat pokynt vyrobce k podminkam skladovéni a k Zivotnosti produktu. Pii nedostate¢ném skladovani (piistup
vlhkosti) nebo smé$ovani mohou ztracet U€innost obsazena redukéni Einidla Sestimocného chromu a neni
vyloucena senzibilizace kize.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v ndvodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpist

Latka PELc (mg/m?)
Cement 10,0
Amorfni SiO, 4,0

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych expozi€nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdgjsich
predpisi — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostate¢né vétrani na pracovisti.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Natizeni vlady CR & 495/2001 Sb. a natizeni (EU) & 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
Vv souladu s témito nafizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné prostiedky. Na pracovisti zajistit zatizeni
pro vyplach o&i (oéni sprcha). Zamezit kontaktu s ktizi a oéima. Nejist, nepit a nekoufit pii pouZivani.
Znecistény, potfisnény odév vysvléct. Znecistény odév pied opétovnym pouzitim vyprat. Pfed piestavkou a
po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblicej vodou, pfipadné se vysprchovat. Po praci pouzit oSetiujici
vyrobky pro ochranu pokozky.

Ochrana o¢&i a obliceje: Pfi vzniku prachu nebo nebezpedi stiiknuti do o¢i — ochranné bryle (EN 166).
Ochrana kuize: Ochrana rukou:

Nepromokavé, otéruvzdorné a alkalicky odolné ochranné rukavice (EN 374-1).
Pied kazdym pouzitim zkontrolovat tésnost rukavic. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pied pouzitim
vyzkouset. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich znamkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana:

Pracovni odév.
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Ochrana dychacich cest: | Pfi vzniku prachu a nadlimitnich hodnot expozice pouzit obli¢ejovou polomasku
pro filtraci plynu (EN 405) — filtr FFP1, bily.

Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jSich predpist.
Zabranit tiniku do okolniho prostiedi. Zbytkova mnozstvi smési pouzit nebo odborné odstranit.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Sedy préasek
Zapach: Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Zadny
pH: 11,5 - 13,5 (ptipraveno k pouziti ve vod¢) pii 20 °C
Bod tani / bod tuhnuti: Neni relevantni
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: | Neni relevantni
Bod vzplanuti: Neni aplikovan
Rychlost odpafovani: Neni relevantni
Hoftlavost (pevné latky, plyny): Neni hotlavy
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti Neni relevantni
nebo vybusnosti:
Tlak pary: Neni relevantni
Hustota pary: Neni relevantni
Relativni hustota: Neni stanoveno
Rozpustnost: Ve vodé slabé rozpustny
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni relevantni
Teplota samovzniceni: Neni samovznétlivy
Teplota rozkladu: Neni relevantni
Viskozita: Neni relevantni
Vybusné vlastnosti: Neni vybusny
Oxidaéni vlastnosti: Neni oxidujici

9.2 Dalsi informace
| Obsah pevnych latek: | 100 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje s vodou alkalicky. V kontaktu s vodou dochazi k reakci, pfi které produkt tvrdne a tvofi pevnou hmotu,
ktera nereaguje s okolim.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakei
Zadné nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zamezit vniknuti vody a vlhkosti do produktu béhem skladovani (produkt reaguje s vlhkosti alkalicky a tvrdne).

10.5 Neslucitelné materialy
Reaguje s kyselinami.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy. Nedochazi k rozkladu pii doporu¢eném zptisobu pouziti.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tucincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti G¢inki jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Pokud neni pfekrocen datum pouzitelnosti, nejsou senzibilizujici ucinky ocekdvany.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifickeé cilové organy — jednorazova expozice

MizZe zputisobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifickeé cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

DalSi informace

Utinky na zdravi: pii dlouhodobém zachazeni s Gerstvou maltou nebo betonem nastava opakovanym kontaktem
s k7i moZnost senzibilizace, ktera mize vést k alergickym reakcim kiZe (zednicka vyrazka). Produkt smichany
s vodou mlze zpisobit pii delSim kontaktu vazné poskozeni kiZe. Soucasné mechanické zatizeni kize mulize
takové t¢inky zesilovat.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném uéinku smési vychazeji ze znalosti G¢inkd jednotlivych sloZek.

12.1 Toxicita
Produkt neni povazovan za nebezpeény pro zivotni prostiedi.
Ttida ohrozeni vod (WGK) = 1, mirné ohrozuje vodni prostfedi.

- LCs, 96 hod., ryby (mg.I%): Data nejsou k dispozici
- ECs0,48 hod., korysi (mg.I): Data nejsou k dispozici
- ErCs, 72 hod., fasy (mg.I'%): Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaé¢ni potencial
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé acinky
Zabranit Gniku nefedéného produktu nebo velkych mnoZstvi do kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod.
Vypousténi vétsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokd mlze vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysoké pH
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poskozuje vodni organismy. Pii zifedéni na aplikaéni koncentraci je hodnota pH vyrazné sniZena, takZe
po pouziti produktu odpadni voda vstupujici do kanalizace ma pouze nepatrné nebezpedi pro vodu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstrafiovani odpadii — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikéani

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. NepouZity vyrobek a zne¢istény
obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifikacniho listu odpadu predat
k likvidaci opravnéné osobé k odstranovani odpadu (specializované firmg), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstraiovani vyrobku nebo obalu: recyklace nebo skladkovani. Prazdné obaly je mozné spalovat
ve schvaleném zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v ptipadé€, Ze neni mozna recyklace.

Katalogova ¢isla druhti odpadt zafazuje ptivodce odpadu na zéklad€ pouziti vyrobku.

Doporuceny kod odpadu:

Prach: 10 13 06 Ulet a prach (kromé& odpadi uvedenych pod ¢isly 10 13 12.a 10 13 13)

Nepouzity produkt:

10 13 11 Odpady z jinych sm&snych materiali na bazi cementu neuvedené pod ¢isly 10 1309 a 10 13 10
10 13 14 Odpadni beton a betonovy Kkal

Produkt po smichéni s vodou (a vytvrdnuti): 17 01 01 Beton

Prazdné obaly: podle konkrétniho typu obalu, skupina obalii 15 01 xx (pifevazné 15 01 01 nebo 15 01 05)

Vhodny zptisob odstratiovani odpadii — spotiebitel
Nepouzity produkt odlozit do nadob pro sbér stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadii. Prazdny obal
odlozit na misto urcené obci k ukladani odpadu do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
Nepodléha predpisiim pro piepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha piedpisiim pro pfepravu nebezpecnych véci
11}'2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpisim pro piepravu nebezpeénych véci
prepravu

1‘!'3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro Nepodléha predpistim pro pfepravu nebezpecnych véci
prepravu

14.4 Obalova skupina Nepodléha piedpisiim pro pfepravu nebezpecnych véci
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14}:6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro Neni znamo

uzivatele

14.7 Hromadna preprava podle prilohy II Neni znamo

umluvy MARPOL a piedpisu IBC

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpefnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy X VII natizeni REACH: bod 3, 47.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.
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SEVESO (prevence zavaznych havarii): Zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané€ ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdg&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanciti pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 2. 12. 2019 / verze 17 (¢islo MSDS: 28621)
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 16. 7. 2020 Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle nafizeni Komise (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

CAS  Chemical Abstract Service (Eiselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsp  hodnota oznacuje davku, ktera zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso  hodnota oznacuje koncentraci, kterd zpiisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECso  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvirat k G€innému plsobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym Gcinktim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym

ucinkiim)
Eye Dam. 1 Véazné poskozeni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Dréazdivost pro ktizi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice, kategorie 3
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 3

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich predpisa.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pti klasifikaci smési

* Metoda vypoctu

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) €. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H315 Drazdi kuzi.

H318 Zptisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpiasobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
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H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

P101 Je-1i nutna lékai'ska pomoc, mé&jte po ruce obal nebo §titek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyijte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P332 + P313 Pii podrazdeéni ktize: Vyhledejte 1€kaiskou pomoc/oSetien.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/1ékafe.
P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstraiite obsah do nadob stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadt. Prazdny obal odloZit do nddob
ttidéného nebo komunalniho odpadu.

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti urcuje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pracovnici, ktefi ptfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu sezndmeni s u¢inky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachdzet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi
postupy pro likvidaci havarii.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoZnit
ptistup k informacim z bezpe¢nostniho listu v§em zaméstnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou bé&hem
své ¢innosti vystaveni jeho u€inktim, a rovnéz zastupctim téchto pracovniki.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochran¢ Zzivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi ptedpisy. Nemohou byt povaZovany za zdruku vhodnosti a pouZitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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