BEZPECNOSTNI LIST . .
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/20006, q u ICk"m Ix
ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 3. 4. 2023/ 1.0

Nazev vyrobku: GRW

ODDIL 1: Identifikace litky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: GRW

Dalsi nazvy: GRW Penetrace pod $lechténé omitky a mozaiky
Registra¢ni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smes

Produktové ¢islo: 30170

1.2. Prislu$na urcena pouziti laitky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: Penetra¢ni natér.
Uréeno pro spotiebitelské/profesionalni pouZiti.
SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace

Nedoporuéena pouZiti: Nejsou znadma.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Adresa: Miihleneschweg 6, D-49090 Osnabriick, Némecko
Telefon: +49 (0)541 601-01

WWW:

Dodavatel: Sievert CZ k.s.

Adresa: Vinohradska 1112/82, Brno 618 00, CR
Identifika¢ni ¢islo: 25522523

Telefon: +420 515 500 815

Fax: +420 239 017 726

E-mail: info@sievert.cz

E-mail odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: info@infobl.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko

Klinika pracovniho 1ékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, CZ
+420 224 919 293; 224 915 402 (nepietrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpe¢na ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

wewr

Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1). Muze vyvolat alergickou reakci.

Plny text v8ech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: GRW Penetrace pod $lechténé omitky a mozaiky
Nebezpecné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -
Signalni slovo: -
Standardni véty o nebezpecnosti: | -
Pokyny pro bezpecné zachéazeni: -
Dopliiujici informace na Stitku: EUH208 Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; reakéni smés: 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Mize

vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! Pii postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

quick-mix @

Nazev vyrobku:

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 3. 4. 2023/ 1.0

GRW

kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Osetieny predmét obsahuje CMIT/MIT (3:1), okthilinon (ISO).

Znaceni produktu s obsahem tékavych organickych latek podle vyhlasky ¢. 415/2012 Sh.:
Maximalni prahova hodnota obsahu tékavych latek pro barvy a laky: kategorie A (h) VRNH: 30 g/1.

Tento vyrobek obsahuje 1,5 g/l VOC.

2.3. DalSi nebezpec¢nost

Smés neobsahuje latky SVHC, PBT, vPvB nebo endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 %.
Osetieny predmét obsahuje tyto biocidni u¢inné latky, konzervanty pro produkty v priibéhu skladovani:
okthilinon (ISO); reak¢ni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2. Smési

Smés nize uvedenych latek a dalsi piimesi.

dentifiks robk Koncentrace In(vk,:XOVé cislo Klasifikace podle
|dentifikator vyrobku (% hm.) Cislo CAS nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Cislo ES
vépenec - Létka neni klasifikovana
(vyhat z povinnosti registrace) 35-45% 1317-65-3 jako nebezpecnd
215-279-6 Létka s expozi¢nim limitem
oxid titani¢ity 022-006-00-2
(¢. REACH 01-2119489379-17- <4% 13463-67-7 Carc. 2; H351
0000) 236-675-5
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 2; H330
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
okthilinon (1SO); M =100
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on <0.0015 % 6;35%22%015 Aguatic Chronic 1; H410
(¢. REACH 01-2120768921-45- ' 247-761-7 M =100
0000) EUHO071
ATE orélni = 125 mg/kg Z.hm.
ATE dermalni = 311 mg/kg Z.hm.
ATE inhala¢ni = 0,27 mg/I
(prach nebo milha)
specificky koncentracni limit
Skin Sens. 1A; H317:
C>0,0015%
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H310
reakéni smés: 5-chlor-2- A(?Ute Tox. 2; H330
methylisothiazol-3(2H)-on a Skin Corr. 1C; H314
2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1); 613-167-00-5 Eye Dam. 1; H318
) h < 0,0015 % 55965-84-9 Skin Sens. 1A; H317
CMIT/MIT (3:1) i Aquatic Acute 1; H400
(¢. REACH 01-2120764691-48- M = 100,
0000) Aquatic Chronic 1; H410
M =100
EUHO071
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BEZPECNOSTNI LIST . .
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/20006, q u ICk"m Ix
ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 3. 4. 2023/ 1.0

Nazev vyrobku: GRW

specificky koncentra¢ni limit
Skin Corr. 1C; H314:
C>0,6%
Eye Dam. 1; H318:
C>0,6%
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 % <C<0,6 %
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 % <C<0,6 %
Skin Sens. 1A; H317:
C>0,0015%

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Ve vsech piipadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyz symptomy pietrvavaji,
vyhledejte 1ékai'skou pomoc.

Vdechnuti: Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu a teple. Pii potiZich
konzultovat s 1ékafem.

Styk s kuzi: Sundat zneciStény odeév. Zasazené misto omyt vodou a mydlem a oSetfit
regeneracnim krémem. V piipad¢ pietrvavajiciho podrazdéni vyhledat 1ékare.

Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oci proudem tekouci vlazné vody alesponi
10 minut. Vyjmout kontaktni coc¢ky pii vyplachovani. Pfi potizich konzultovat
S lékafem.

Poziti: Vyplachnout usta vodou, dat postizenému bohaté napit vody a okamzité vyhledat

Iékafe. Nevyvolavat zvraceni. Pfi spontannim zvraceni zajistit, aby nedoslo
k zaduSeni zvratky.

4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Vdechovéanim: Mozné podrazdéni dychacich cest.
Stykem s kuzi: MoZné zarudnuti. MiiZe vyvolat alergickou reakei.
Stykem s o¢ima: Mozné zarudnuti.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Poznamky pro 1ékare: 1é¢it podle symptomil.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: Produkt neni hotlavy. Hasici prostfedky pouzit podle okoli pozaru.
Nevhodna hasiva: Proud vody; mize dojit k rozptyleni a rozsiteni pozaru.

Vodni postiik pouzivat pouze k chlazeni nadob.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pii hofeni (termicky rozklad) mize dochazet k uvoliiovani toxickych a drazdivych plyni nebo par (oxidy uhliku,
dusiku, kiemiku).

5.3. Pokyny pro hasice
V piipadé pozaru pouZzivat izolovany dychaci ptistroj (EN 137) a obvyklé protipozarni vybaveni.
Zabranit uniku pouzitych hasicich prostredki do kanalizace a vodnich zdroji.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zamezit kontaktu s ktizi a o¢ima. Pouzivat osobni ochranné prostiedky viz oddil 8.
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BEZPECNOSTNI LIST . .
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/20006, q u ICk"m Ix
ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0
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Nazev vyrobku: GRW

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi
Nenechat uniknout do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo vsakovani do pidy. V pfipadé Gniku
do kanalizace nebo vodnich tokd informovat piislu§né afady.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Mala mnozstvi setfit hadrem, velkd mnozstvi pohlcovat inertnim materidlem (pisek, piliny, kiemelina, pojiva
kyselin, univerzalni pojiva) a zneciStény materidl ulozit do naddob pro sbér odpadu. Odstranéni odpadu viz
oddil 13. Zbytky omyjte velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddild 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachizeni

Pokyny pro bezpecné zachdzeni:

Pfi aplikaci stiikanim zajistit lokélni a celkové vétrani, nevdechovat aerosoly.

Nadoby uchovavat tésné uzaviené. Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. PouZzivat osobni ochranné prostiedky viz
oddil 8. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblicej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Uchovavat oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Zamezeni uniku do zivotniho prostiedi:

V zavislosti na skladovaném mnozstvi produktu provést vhodna opatfeni k zachyceni Gniku ukapt z nadob.
Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze ucinit bez rizika. Zabranit rozliti nebo unikiim
do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do pudy. PfiUniku postupovat podle
oddilu 6.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v pivodnich tésné uzavienych nadobach na suchém a dobfe vétraném misté oddélené od potravin,
napoju a krmiv. Chranit pfed mrazem.

Doporucena teplota skladovani: +5 az +25 °C

Doporucena teplota pfi prepraveé: +5 az +35 °C

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1. Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpist
Prachy s pfevazné nespecifickym tuéinkem
Latka PELc (mg/m®)
Véapenec 10,0

Limitn{ expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozd&jsich piedpisii — nejsou
uvedeny

Limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce €. 432/2003 Sb., ve znéni pozdgjsich
piredpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés

Oxid titanicity
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 1,25 mg/m?® — expozice ¢lovek, inhalaéni, dlouhodoba expozice, ucinky lokalni
spotiebitelé: 210 pg/m® - expozice ¢lovék, inhalaéni, dlouhodobd expozice, u¢inky lokalni
Hodnoty PNEC: nebylo zjisténo zadné nebezpeci
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2-oktyl-2H-isothiazol-3-on
Hodnoty DNEL: nebylo zjisténo zadné nebezpeci
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostedi: 2,2 pg/l
moriska voda: 0,22 pg/l
sladkovodni sedimenty: 47,5 pg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 4,75 pg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zem&délska): 8,2 pg/kg hmotnosti suché pudy
Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Hodnoty DNEL.:
pracovnici: 0,02 mg/m?® — expozice ¢lovek, inhalaéni, dlouhodoba expozice, ucinky lokalni
pracovnici: 0,04 mg/m?® - expozice ¢lovek, inhalaéni, kratkodobé expozice, u¢inky lokalni
spotiebitelé: 0,02 mg/m® — expozice ¢lovek, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, G¢inky lokalni
spotiebitelé: 0,04 mg/m® — expozice Elovék, inhalaéni, kratkodoba expozice, uéinky lokalni
spotiebitelé: 0,09 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostredi: 3,39 pg/l
moftska voda: 3,39 ng/l
mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod: 0,23 mg/1
sladkovodni sedimenty: 0,027 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 0,027 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zemédélska): 0,01 mg/kg hmotnosti suché piidy

8.2. Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatené vétrani.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiredki

Natizeni vlady CR ¢&. 390/2021 Sb. a nafizeni (EU) &. 2016/425 — veskeré osobni ochranné prostfedky musi byt
V souladu s témito natfizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné prosttedky. Zamezit kontaktu s kazi a
o¢ima. Nejist, nepit a nekoufit pfi pouzivani. ZneciStény, potiisnény odév vysvléct. Znecistény odév pied
opétovnym pouzitim vyprat. Pfed piestavkou a po skonceni prace si dikladn¢ umyt ruce a obliej vodou,
pripadné se vysprchovat. Po praci pouzit oSetfujici vyrobky pro ochranu pokozky.

Ochrana o¢i a obliceje: Pfi béZné manipulaci neni nutna, pti riziku postiikani ochranné bryle (EN 166).
Ochrana ktize: Ochrana rukou:
PouZivat ochranné rukavice (EN 374-1) — gumové, PVC.
Pred kazdym pouzitim zkontrolovat tésnost rukavic. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pied pouzitim
vyzkouset. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich znamkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.
Jind ochrana:
Pracovni odév.
Ochrana dychacich cest:  Neni pozadovano.
Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi
Viz zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zékon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zabranit uniku do okolniho prostiedi. Zbytkova mnozstvi smési pouzit nebo odborné odstranit.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi Kapalina
Barva Bil4
Zapach Slaby
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Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0

Nahrazuje verzi ze dne: 3. 4. 2023/ 1.0

Nazev vyrobku: GRW
Bod tani/bod tuhnuti Nestanoveno

Bod varu nebo pocatecni bod varu Nestanoveno

a rozmezi bodu varu

Hoflavost Neni hotlavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti Nelze pouZzit

Bod vzplanuti Nelze pouZzit
Teplota samovzniceni Neni samovznétlivy
Teplota rozkladu Nestanoveno

pH 8,3 — 9,3 (nefedéno)
Kinematicka viskozita Nelze pouZzit
Rozpustnost Ve vodé neomezen€ misitelny

Rozdé&lovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Nestanoveno

Tlak pary

Nestanoveno

Hustota a/nebo relativni hustota

1,42 glcm?® pti 20 °C

Relativni hustota pary

Nelze pouzit

Charakteristiky ¢astic

Nevztahuje se

9.2. Dalsi informace

Dynamicka viskozita

2 000 — 2 600 mPa.s

Obsah VOC

0,1%

Obsah susiny

50 -55%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2. Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. MozZnost nebezpecnych reakci
Zadné nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit

Chranit pfed mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou znamy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nedochazi k rozkladu pii doporuc¢eném zplisobu pouZiti.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpe¢nosti vymezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti uc¢inkd jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné posSkozeni o¢i/podrazdéni oci

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuize

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0
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Nazev vyrobku:

GRW

Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-

3(2H)-on (3:1). Muze vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zaklad¢ dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Udaje o latkéch
Oxid titanicity

- LDso, oralni, potkan (mg.kg™):

> 5 000 (OECD 425)

- LCsp, inhala¢ni, potkan (mg.1™%):

3,43 5,09 (OECD 403)

2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

- LDsp, orélni, potkan (mg.kg™):

125 (OECD 401)

- LDso, dermalni (mg.kg™):

311 (OECD 402)

- LCsp, inhala¢ni (mg.I'):

270 (OECD 403

Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

- LDso, orélni, potkan (mg.kg™):

200 (OECD 423)

- LDso, dermalni, potkan (mg.kg™):

> 141 (OECD 402)

- LCsp, inhala¢ni, potkan (mg.1™%):

0,33 (OECD 403)

11.2. Informace o dalsi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 %.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje 0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti 0i¢inkt jednotlivych slozek.

12.1. Toxicita

Produkt neni povazovan za nebezpecny pro zivotni prostiedi.

Oxid titanitity

- LCs0, 14 dnli, ryby (mg.I"):

> 1,1 Oncorhynchus mykiss, OECD 204

- ECs0, 48 hod., korysi (mg.I?):

2,41 Ceriodaphnia dubia

- ECsp, 72 hod., fasy (mg.1™):

> 100 Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201

- NOEC, 14 dni, ryby (mg.I%):

> 1,1 Oncorhynchus mykiss

- NOEC, 72 hod., fasy (mg.1%):

> 100 Pseudokirchneriella subcapitata

2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

- LCs0, 96 hod., ryby (mg.I"): 0,122
- ECs0, 48 hod., korysi (mg.I?): 0,181 Daphnia sp.
- ECs0, 96 hod., fasy (mg.1™): 0,15

Reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)

- LCs0, 96 hod., ryby (mg.I"):

0,19 Oncorhynchus mykiss

- ECs0, 96 hod., korysi (mg.I?):

0,282 Americamysis bahia

- ECsp, 72 hod., fasy (mg.1™):

0,0199 Skeletonema costatum, OECD 201

- NOEC, 96 hod., ryby (mg.I?):

0,19 Oncorhynchus mykiss

- NOEC, 48 hod., fasy (mg.1%):

0,00049 Skeletonema costatum
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12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v ptadé
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky PBT, vPvB v koncentraci > 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci > 0,1 %.

12.7. Jiné nepiiznivé ufinky

Zabranit uniku nefedéného produktu nebo velkych mnozstvi do kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vhodny zpiisob odstraiiovani odpadii — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani

Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. NepouZity vyrobek a
znecistény obal ulozit do ozna¢enych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. Identifika¢niho listu odpadu
ptedat k likvidaci opravnéné osobé k odstratiovani odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této
¢innosti.

Vhodné odstratiovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v piipadé€, Ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt
pred recyklaci vycistény (voda, pfipadné voda s ptidavkem Cisticich prostiedkil). Vyc¢isténé obaly recyklovat.

Katalogova ¢isla druhtt odpadii zafazuje ptivodce odpadu na zékladé pouziti vyrobku.

Doporuceny kod odpadu: 08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

Prazdné obaly: podle konkrétniho typu obalu, skupina obalt 15 01 xx (pfevazné 15 01 01 az 15 01 03)

Odpady z ¢isténi: 15 02 03 Absorpéni ¢inidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené
pod ¢islem 15 02 02

Vhodny zptisob odstrafiovani odpadti — spotiebitel
Nepouzity produkt odlozit do nadob pro sbér stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadii. Prazdny obal
odlozit na misto uré¢ené obci k ukladani odpadu do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi konecny uzivatel ptfidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky €. 8/2021 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
Nepodléha predpisiim pro piepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1. UN ¢&islo nebo ID &islo Nepodléha piedpisiim pro piepravu nebezpecnych
véci

14.2. Oficiélni (OSN) pojmenovani Nepodléha piedpisim pro prepravu nebezpeénych

pro piepravu vect

14.3. T¥ida/t¥idy nebezpe&nosti pro prepravu | Nepodich pfedpisiim pro pfepravu nebezpecnych
véci

14.4. Obalova skupina Nepodléha predpistim pro pfepravu nebezpecnych
véci

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi Ne

Strana: 8 /10



BEZPECNOSTNI LIST . .
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/20006, q u ICk"m Ix
ve znéni natizeni Komise (EU) 2020/878)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 14. 6. 2024 / 2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 3. 4. 2023/ 1.0

Nazev vyrobku: GRW

14.6. Zvlastni bezpecnostni opati‘eni

Sivatel Chrénit pfed mrazem.
pro uzivatele

14.7. Namoi'ni hromadna preprava podle
nastroju IMO

Neni znamo

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle piilohy XVII natizeni REACH: Zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 naiizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havérii): zadné.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 o dodé&vani biocidnich pfipravki na trh a jejich
pouzivani

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidnich ptipravcich a i€innych latkach a o zméné nékterych souvisejicich zakond
(zékon o biocidech)

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, ve znéni pozd¢jsich predpist, véetné
provadécich piedpisi

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci

15.2. Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu

Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 3.4.2023 Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
2.0 14. 6. 2024 Zména slozeni, zmény v oddilech 2, 3,4, 8,9, 11,12, 16

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustné koncentrace chemické latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostredi

LDsy  hodnota oznacuje davku, ktera zpsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCso  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvifat k G€¢innému plsobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochézi k nepfiznivym G¢inkim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym
ucinktim)
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Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2
Acute Tox. 2, 3 Akutni toxicita, kategorie 2, 3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kiazi, kategorie 2
Skin Corr. 1, 1C Ziravost pro kiizi, kategorie 1, 1C
Skin Sens. 1A Senzibilizace kize, kategorie 1A
Aguatic Acute 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 1

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a aktualnich pravnich piedpisa.
Bezpeénostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pii klasifikaci smési
* Metoda vypoctu

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
H301 Toxicky pfi poziti.

H310 Pfti styku s kiizi mize zplsobit smrt.

H311 Toxicky pii styku s kuzi.

H314 Zptsobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakeci.

H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.

H330 Pfi vdechovani miize zptisobit smrt.

H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

EUHOQ71 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

EUH208 Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on; reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Miize vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! Pti postiiku se mohou vytvaiet nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte acrosoly nebo
mlhu.

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti ur€uje Zakonik prace zadkon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé¢jSich ptedpist.
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s €inky
téchto latek, se zplisoby, jak s nimi zachéazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi
postupy pro likvidaci havarii, s pfepravou.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
ptistup k informacim z bezpe¢nostniho listu v8em zaméstnanctim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou b&hem
své ¢innosti vystaveni jeho u¢inkiim, a rovnéz zastupctim téchto pracovnikii.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje udaje pro zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci a ochrané Zzivotniho
prostiedi. Uvedené tdaje odpovidaji souCasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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