BEZPECNOSTNI LIST ] A
(podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q L“Ck-mlx j
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830) :

Datum vydani/verze ¢.: 20. 5. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MO Modelovaci omitka

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: MO Modelovaci omitka
Dalsi nazvy: AKURIT Modellierputz farbig
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
UFI: HYN1-D0C6-HOOE-1HAQ
Produktové ¢islo: 83663

1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcend pouziti: Mineralni §lechténd omitka.
Urceno pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace

Nedoporucena pouziti: Nejsou zndma.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce: Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Adresa: Miihleneschweg 6, D-49090 Osnabriick, Némecko
Telefon: +49 (0)541 601-01

WWW:

Dodavatel: quick-mix k.s.

Adresa: Vinohradské 1112/82, Brno 618 00, CR
Identifikacni ¢islo: 25522523

Telefon: +420 515 500 822

Fax: +420 239 017 726

WWW: www.quick-mix.cz

Email odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  info@infobl.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Drazdi kuzi. Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.

Pti dodrzeni pokyni k pouziti nema nebezpecné ucinky na zivotni prostiedi.

Prach vznikajici ze suché smési mize drazdit dychaci cesty. Opakované vdechovani vétsiho mnozstvi prachu
zvySuje riziko onemocnéni plic. Jakmile sucha smés ptijde do kontaktu s vodou nebo se stane vihkou, vznikne
siln¢ alkalickd smés. Z divodu vysoké alkality mtze vlhkd malta vyvolavat podrazdéni pokozky a oci.
Predevsim pii delsim kontaktu s pokozkou (napf. kolena ve vlhké malt€) vznika v dusledku alkality nebezpeci
poskozeni pokozky, pfi vniknuti do o¢i hrozi vazné poskozeni o¢i.

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST _ N N\
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q L“Ck-mlx A 1
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 20. 5. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MO Modelovaci omitka

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: MO Modelovaci omitka

Nebezpecné latky: Portlandsky cement, hydroxid vapenaty

Vystrazny symbol nebezpecnosti:
fap

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti: | H315 Drazdi kuzi.

H318 Zplisobuje vazné poskozeni o¢i.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, mé&jte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody a
mydla.

P332 + P313 Pfi podrazdéni ktize: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/oSetieni.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{
STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/lékate.

P501 Odstrante obsah do nadob stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech
odpadi. Prazdny obal odlozit do nadob tfidéného nebo komunalniho
odpadu.

Dopliyjici informace na Stitku: -

2.3 DalSi nebezpec¢nost
Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

Produkt obsahuje redukéni pfisady pro snizeni obsahu senzibilizujiciho Sestivazného chromu (VI) v cementu.
Ptedpokladem pro G¢innost redukce chromu je spravné skladovani v suchu a dodrzeni data pouzitelnosti.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Suché malta z mineralnich pojiv a pfimési.
Indexové ¢islo .
et o , Koncentrace . Klasifikace podle nafizeni
Identifikator vyrobku (% hm.) C}S’IO CAS (ES) ¢. 1272/2008
Cislo ES
?Ier?;f I; (Sol\Si)r?nosti registrace) 50100 % 14808-60-7 Latlfz]?oe I:ellzleazslgé(r?élv o
vynatzp g 238-878-4 ] P
- Skin Irrit. 2; H315
Portlandsky cement * 25-10% 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318
266-043-4 STOT SE 3; H335
Hydroxid vapenaty - Skin Irrit. 2; H315
o 25-10% 1305-62-0 Eye Dam. 1; H318
(¢. REACH 01-2119475151-45-XXXX) 915-137-3 STOT SE 3. H335

*slinek portlandského cementu je podle ¢lanku 2.7 (b) a pfilohy V nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) vynat
z povinnosti registrace.
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BEZPECNOSTNI LIST _ . VaN
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q LIICk-mIX 3] %
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830) —

Datum vydani/verze ¢.: 20. 5. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MO Modelovaci omitka

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Ve vsech pfipadech, kdy mate pochybnosti, nebo kdyz symptomy pietrvavaji,
vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Vdechnuti: Vyvést postizeného na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu a teple. Pii potizich
konzultovat s 1ékatem.

Styk s kuzi: Sundat zne¢istény odev. Zasazené misto ihned omyt vodou a mydlem a dikladné
oplachnout vodou. Pfi potizich konzultovat s 1ékafem.

Styk s okem: Vyjmout kontaktni ¢ocky. Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oci proudem
tekouci vlazné vody nékolik minut a konzultovat s 1ékatem.

Poziti: NEVYVOLAVAT ZVRACENI! Vyplachnout usta vodou, dat postizenému bohat&

napit vody a okamzit¢ vyhledat 1ékate.

vvvvvv

Vdechovanim: Podrazdéni sliznice.
Stykem s kuzi: Drazdi kuzi.
Stykem s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Poznamky pro 1ékate: 1é¢it podle symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Produkt neni ani v dodané formé¢ ani v kone¢ném vyrobnim smésném stavu hotlavy.
Hasici prostfedky a opatieni k haseni pozaru urcit podle okoli pozaru.
Nevhodn4 hasiva: Proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadna zvlastni opatieni nejsou pozadovana.

5.3 Pokyny pro hasice
Zabranit Gniku pouzitych hasicich prostfedkt do kanalizace a vodnich zdroju.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati'eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zamezit tvorb& prachu. Zamezit kontaktu s kizi a o¢ima. Zajistit dostate¢né vétrani. Nevdechovat prach.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Zabranit pfistupu osobam bez ochrannych prostiedki.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Nenechat uniknout do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo ptdy (dochazi ke zvyseni pH).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Rozsypany produkt mechanicky zamést smetdkem nebo vysat a znecistény produkt ulozit do nadob pro sbér
odpadu. Odstranéni odpadu viz oddil 13. PouZit neutraliza¢ni ¢inidlo.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid’te se rovnéz ustanovenimi oddila 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachézeni:

Zajistit dostateCné vétrani pracovniho prostoru. Zabranit tvorbé prachu. Zamezit kontaktu s kiizi a ocima.
Pouzivat osobni ochranné pomucky viz oddil 8. Kontaminovany pracovni odév muze byt znovu pouzit
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)
Datum vydani/verze ¢.: 20. 5. 2020/ 1.0

Néazev vyrobku:

quick-mix

MO Modelovaci omitka

po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblicej vodou a mydlem. Pfi praci nejist,
nepit, nekoufit. Uchovavat oddélené od potravin, napoju a krmiv.

Zamezeni tniku do Zivotniho prostiedi:
Zabranit unikim prachu z nadob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak
lze ucinit bez rizika. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v ptvodnich tésné uzavienych nadobach na suchém misté oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Chranit pfed vlhkosti a vodou. Neskladovat spole¢né s kyselinami.

Dbat pokynti vyrobce k podminkam skladovani a k zivotnosti produktu. Pfi nedostatecném skladovani (ptistup
vlhkosti) nebo sméSovani mohou ztracet Uéinnost obsazena redukéni Cinidla Sestimocného chromu a neni
vyloucena senzibilizace kize.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouZziti
Specifické pouZiti je uvedené v ndvodu na pouziti na stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi

Latka PEL¢ (mg/m°)
Cement 10,0
Amorfni SiO, 4,0
Latka CAS PEL/ NPIS(-P Poznamky Faktor ptepoctu
(mg/m°) na ppm
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 1/4 IR -

| - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kiizi.
R - respirabilni frakce aerosolu.

Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdégjsich
piredpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.

Hydroxid vapenaty
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 1 mg/m® — expozice ¢lovék, inhalagni, dlouhodoba expozice, uginky lokalni
pracovnici: 4 mg/m® — expozice &lovek, inhalaéni, kratkodoba expozice, uginky lokalni
spotfebitelé: 1 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, dlouhodobé expozice, Giinky lokalni
spotfebitelé: 4 mg/m® — expozice lovek, inhalaéni, kratkodobé expozice, Gi¢inky lokalni
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostiedi: 0,49 mg/1
moiska voda: 0,32 mg/1
mikroorganismy v ¢isti¢kach odpadnich vod: 3 mg/1
puda (zemédé€lska): 1 080 mg/kg hmotnosti suché pidy

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani na pracovisti.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki

Natizeni vlady CR ¢&. 495/2001 Sb. a nafizeni (EU) ¢. 2016/425 — veskeré osobni ochranné pomiicky musi byt
Vv souladu s témito nafizenimi.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomucky. Na pracovisti zajistit zafizeni
pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha). Zamezit kontaktu s kUzi a oCima. Nejist, nepit a nekoufit pii pouzivani.
Znecistény, potiisnény odeév vysvléct. Znecistény odeév pred opétovnym pouzitim vyprat. Pfed prestdvkou a
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BEZPECNOSTNI LIST _ N A\
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q L“Ck-mlx & i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830) —

Datum vydani/verze ¢.: 20. 5. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MO Modelovaci omitka

po skonceni prace si dikladné¢ umyt ruce a obli¢ej vodou, pfipadné se vysprchovat. Po praci pouzit osetiujici
vyrobky pro ochranu pokozky.

Ochrana o¢i a obliceje: Pti vzniku prachu nebo nebezpeci stiiknuti do o¢i — ochranné bryle (EN 166).
Ochrana kiize: Ochrana rukou:
Nepromokavé, otéruvzdorné a alkalicky odolné ochranné rukavice (EN 374-1) —
nitrilové.

Pfed kazdym pouzitim zkontrolovat té€snost rukavic. Materidl rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pied pouzitim
vyzkouSet. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pfi prvnich zndmkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana:

Pracovni odév.

Ochrana dychacich cest: | Pfi vzniku prachu a nadlimitnich hodnot expozice pouZit obli¢ejovou polomasku
pro filtraci plynu (EN 405) — filtr FFP1, bily.

Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpist.
Zabranit Giniku do okolniho prostfedi. Zbytkova mnozstvi smési pouzit nebo odborné odstranit.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zédkladnich fyzikilnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Prasek, barva podle produktového znadeni
Zapach: Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Zadny
pH: Nestanoveno
Bod tani / bod tuhnuti: Neni relevantni
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | Neni relevantni
Bod vzplanuti: Neni aplikovan
Rychlost odpafovani: Neni relevantni
Hoftlavost (pevné latky, plyny): Neni hotflavy
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti Neni relevantni
nebo vybusnosti:
Tlak pary: Neni relevantni
Hustota pary: Neni relevantni
Relativni hustota: Neni stanoveno
Rozpustnost: Ve vodé slabé rozpustny
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: | Neni relevantni
Teplota samovzniceni: Neni samovznétlivy
Teplota rozkladu: Neni relevantni
Viskozita: Neni relevantni
Vybusné vlastnosti: Neni vybusny
Oxidac¢ni vlastnosti: Neni oxidujici

9.2 Dalsi informace

| Obsah pevnych latek: | 100 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje s vodou alkalicky. V kontaktu s vodou dochazi k reakei, pii které produkt tvrdne a tvofi pevnou hmotu,
ktera nereaguje s okolim.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.
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BEZPECNOSTNI LIST _ N A\
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, q L“Ck-mlx & i
ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830) —

Datum vydani/verze ¢.: 20. 5. 2020/ 1.0
Nazev vyrobku: MO Modelovaci omitka

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci
Zadné nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zamezit vniknuti vody a vlhkosti do produktu béhem skladovani (produkt reaguje s vlhkosti alkalicky a tvrdne).

10.5 Neslucitelné materialy
Reaguje s kyselinami.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné nebezpecné produkty rozkladu nejsou znamy. Nedochdzi k rozkladu pii doporu¢eném zptisobu pouziti.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje o0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Pokud neni ptekro¢en datum pouzitelnosti, nejsou senzibilizujici uc¢inky ocekavany.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi informace

Ukinky na zdravi: pii dlouhodobém zachazeni s erstvou maltou nebo betonem nastava opakovanym kontaktem
s kizi moznost senzibilizace, kterd miize vést k alergickym reakcim kiize (zednicka vyrazka). Produkt smichany
s vodou mtize zpusobit pti delsim kontaktu vazné poskozeni kiize. Soucasné mechanické zatizeni kiize mize
takové tcinky zesilovat.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném uc¢inku smési vychazeji ze znalosti u¢inkt jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita
Produkt neni povazovan za nebezpe¢ny pro zZivotni prostiedi.
Ttida ohrozeni vod (WGK) = 1, mirné ohrozuje vodni prostiedi.

- LCs, 96 hod., ryby (mg.I™): Data nejsou k dispozici
- ECsp, 48 hod., kory3i (mg.1™): Data nejsou k dispozici
- ErCsp, 72 hod., fasy (mg.1™): Data nejsou K dispozici

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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12.3 Bioakumulacni potencial
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v ptadé
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné neptiznivé ucinky

Zabranit uniku nefedéného produktu nebo velkych mnozstvi do kanalizace, podzemnich nebo povrchovych vod.
Vypousténi vétSich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokti mize vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysoké pH
poskozuje vodni organismy. Pfi zfedéni na aplikacni koncentraci je hodnota pH vyrazné snizena, takze
po pouziti produktu odpadni voda vstupujici do kanalizace ma pouze nepatrné nebezpeci pro vodu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstrafiovani odpadt — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani
Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Nesypat do kanalizace. Nepouzity vyrobek a znecistény

obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad v¢. identifika¢niho listu odpadu predat
k likvidaci opravnéné osobé¢ k odstratiovani odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstrafiovani vyrobku nebo obalu: recyklace nebo skladkovani. Prazdné obaly je mozné spalovat
ve schvaleném zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v ptipadé, Ze neni mozna recyklace.

Katalogova ¢isla druhii odpadt zafazuje piivodce odpadu na zékladé pouziti vyrobku.

Doporuéeny kod odpadu:

Prach: 10 13 06 Ulet a prach (krom& odpadi uvedenych pod &isly 10 13 12.a 10 13 13)

Nepouzity produkt:

10 13 11 Odpady z jinych smésnych materiali na bazi cementu neuvedené pod ¢isly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 14 Odpadni beton a betonovy kal

Produkt po smichani s vodou (a vytvrdnuti): 17 01 01 Beton

Prazdné obaly: podle konkrétniho typu obalu, skupina oball 15 01 xx (ptevazné 15 01 01 nebo 15 01 05)

Vhodny zpuisob odstrafiovani odpadi — spotiebitel
Nepouzity produkt odlozit do nadob pro sbér stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadu. Prazdny obal
odlozit na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi kone¢ny uZivatel piidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich piedpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha predpisiim pro prepravu
145.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha pfedpistm pro prepravu
prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu | Nepodleha predpisim pro pfepravu
14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisiim pro prepravu
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo
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14.7 Hromadna pi‘eprava podle piilohy II
umluvy MARPOL a pi‘edpisu IBC

Neni znamo

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII nafizeni REACH: bod 3, 47.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO (prevence zavaznych havarii): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v€. provadécich predpisi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zam&stnancti pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 15. 11. 2019 / verze 16 (¢islo MSDS: 20644)
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 20.5.2020 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle natizeni Komise (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim
CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDs;  hodnota oznacuje davku, ktera zpasobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCsy  hodnota 0znacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k neptiznivym G¢inkiim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym

ucinkim)
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepSich znalosti a aktualnich pravnich predpist.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.
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Metody hodnoceni pouzité pii klasifikaci smési

* Metoda vypoctu

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené castnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H315 Drazdi ktizi.

H318 Zptisobuje vazné poskozeni oci.

H335 Miize zpisobit podrazdéni dychacich cest.

P101 Je-li nutna 1ékaiskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P332 + P313 Pii podrazdéni ktize: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/oSetieni.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/1¢kate.
P501 Odstrarite obsah do nadob stavebniho odpadu ve sbérnych dvorech odpadii. Prazdny obal odlozit do nadob
tftidéného nebo komunalniho odpadu.

Pokyny pro Skoleni

Bezpecnost prace na pracovisti uruje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich piedpist.
Pracovnici, kteti ptichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potifebném rozsahu seznameni s ¢inky
téchto latek, se zptisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi
postupy pro likvidaci havarii.

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpe¢nostniho listu v§em zaméstnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho ¢inktim, a rovnéZ zastupciim téchto pracovnikii.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Bezpecnostni list obsahuje tidaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrané zivotniho
prostfedi. Uvedené tdaje odpovidaji souCasnému stavu v&domosti a zkuSenosti a jsou v souladu s aktualné
platnymi pravnimi ptedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti produktu
pro konkrétni aplikaci.
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