PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 102556

podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského

quick-mix

znacka firmy sievert

parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

. Jedine¢ny identifikaéni kod typu vyrobku:

. ZamysSlené pouziti:

. Vyrobce:

Vyrobni zavody:

. Zplnomocnény zastupce:

. Systém/y posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku (POSV):

6a. Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

DBK
47260

VICEUCELOVE STAVEBNI LEPIDLO
Pro lepeni, osazovani a jiné stavebni prace.

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Muhleneschweg 6 « D-49090 « Osnabriick
tel.: +49 541 601 01  www.sievert.de

Sievert CZ k.s. » Vinohradska 82 » 618 00 Brno « CZ
tel.: +420 515 500 815 « www.sievert.cz

Sievert SK s.r.o0. « Mostova 3476 « 932 01 Velky Meder « SK
tel.: +421 315 552 405 « www.sievert.sk

Ivana Miklikova
ivana.miklikova@sievert.cz

Systém 3 a systém 2+

EN 12004:2007+A1:2012 a 998-2:2016
1020, Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.

7. Deklarované vlastnosti:

Harmonizované

C. Zakladni charakteristiky Vlastnost technické specifikace
1 | Reakce na ohen Trida A1/A1FL
2 | Uvolnovani nebezpecnych latek viz MSDS"
3 Pevnost spoje vyjadfena jako:
- pocatecni tahova pridrznost = 0,5 N/mm? EN
Stalost pevnosti spoje: 12004:2007+A1:2012
- tahova pfidrznost po tepelném starnuti 2 0,5 N/mm?2
4 - tahova pfidrZznost po ponofeni do vody = 0,5 N/mm?
- tahova prld,rznost po cyklech zmrazeni- > 0.5 N/mm?
rozmrazeni
5 | Pevnost v tlaku Trida M 15
Pevnost ve smyku 2
6 | soudrsnost | (tabulkova hodnota) 0,15 N/mm
Pridrznost v tahu za ohybu NPD
Obsah chloridt <0,1 % m/m
Reakce na ohen Trida A1
Absorpce vody 0,05 kg(m?.min®5)
Propustnost vodnich par p .
10 (tabulkova hodnota) 5/20 EN 998-2:2016
Tepelna vodivost A1o, dry, mat; P = 50 % ]
11 |_abulkové hodnota) 0,45 [W/(m-K)]
Tepelna vodivost Ao, dry, mat; P = 90 % )
(tabulkovéa hodnota) 0,49 [Wi(m-K)]
Na zakladé zkuSenosti a pfi spravném
12 Trvanlivost pouziti vhodna pro mirné agresivni
(zmrazovani/rozmrazovani) prostfedi vsouladu s EN 998-2
pfilohou B.
13 | Nebezpecéné latky viz BL
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"MSDS — Bezpecnostni list materialu (Material Safety Data Sheet)

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo
specificka technicka dokumentace:

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
0 vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpové&dnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Brno, 29.01.2024 o Q;_F

S1evert CZ k.s.

1€0: 255 22 52‘3
Vinohradsks 82
618 00 BRNO

Ivana Miklikova
vedouci kontroly kvality
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