quick-mix

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. SIEVT-110779-01-EN998-1-GP

znacka firmy sievert

podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 574/2014, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

2. Zamyslené pouziti:

3. Vyrobce:

4. Zplnomocnény zastupce:

5. Systém/y posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku (POSV):

6a. Harmonizovana norma:
Oznameny subjekt:

7. Deklarované vlastnosti:

RZM

RYCHLETVRDNOUCI MALTA PRO OPRAVY NEROVNOSTI
Pro vyrovnani a opravy stén a stropl z pérobetonu a cihel. V jednom
pracovnim kroku tloudtka vrstvy az 40 mm. Vhodna i pro vihké

prostory.
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Systém 4

EN 998-1:2016

C. Zakladni charakteristiky Vlastnost Ha_rmqnlzovqpe
technické specifikace
1 | Reakce na ohen Al
2 | Pfidrznost > 0,08 N/mm?; FP: A, B nebo C
3 | Absorpce vody W 0
Propustnost vodnich par p
4 | (tabulkova hodnota) 15/35 N 09812016
Tepelna vodivost Ao, dry; P =50 % _ -l
5 (tabulkovéa hodnota) 0,82 [W/(m-K)]
Tepelna vodivost Ao, dary; P =90 %
(tabulkova hodnota) 0,89 [W/(m-K)]
Trvanlivost NPD
Nebezpecné latky NPD

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo
specificka technicka dokumentace:

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Brno, 29.01.2024
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